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经严格检查的
ᴋⱳ ֜

随着2011年初《食品安全现代化法案》

(FSMA)的通过̆产品安全和污染问题受

到越来越多的关注Ȃ公众ȁ媒体和监管

机构时刻关注着食品和饮料生产商的卫

生规范Ȃ产品召回ȁ责任承担ȁ罚款带

来的潜在成本̆
以及对品牌的长期损害̆迫使企业采取

其他措施̆确保产品的卫生标准Ȃ这就

要求

加强清洗作业̆包括清洗时用更高的冲洗

压力和温度̆浓度更高的化学物质̆提高

清洗频率̆而这需要差异化ȁ独特的设备

保护解决方案Ȃ

ḟԄ Ἤ̆ ӈ

50多年来̆顶级食品和饮料品牌一直在nVent HOFFMAN的帮助

下̆保护其重要的加工控制装置和电气系统：

Å机箱和电线管道解决方案̆满足卫生生产和包装环境的独

特要求Ȃ

Å过直接与食品和饮料行业合作取得的创新成果̆

包括HOFFMAN WaterShed不锈钢冲洗机箱专利

生产线ȁHOFFMAN Syspend HMI卫生解决方案ȁ

HOFFMAN H2Omit冷凝管理解决方案Ȃ

Å易于安装的HOFFMAN CleanTray类型1不锈钢

电缆槽̆保护额定电缆̆适用于饮料高速生产线Ȃ
该电缆槽装有斜盖模型̆模模型底部穿孔̆用于

卫生冲洗环境Ȃ

Å数百种其他设备保护解决方案̆包括业内最大的3

04和316不锈钢机箱ȁ配件和UL®  4X认证的解决

方案Ȃ
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只有HOFFMAN 

WaterShed机箱
满足NSF认证要
求

超过40个标准尺

寸的独立和壁挂式

模型

经认证

ỆљֶַײԊ ᴋⱳ◕Ềᵘֲᾚ ᴿ

HOFFMAN WaterShed 机箱在恶劣的冲洗环境中为过程控制提供了充分保护̆同

时将潜在的污染捕捉点最小化Ȃ

WaterShed享有独特的专利设计̆是唯一能满足国际NSF卫生认证要求的机箱Ȃ

将倾斜的顶部和倾斜的门法兰组合起来̆显著减少了液体可能聚集和细菌可能形

成的区域Ȃ

Ԋ ◕Ề

Å 40ѥ ֜ṐḼַײ♀ ᵘᶯἶẩ⁴ᶙ

Åᾮ҇╒∑ַײ
ïNSF认证
ï套芯弹丸铰链
ï卫生支脚工具包
ï卫生支柱工具包

Å┌ ⱳῡҹ
ï20度倾斜顶部
ï有坡度的门法兰̆有槽架保护的弹丸铰和无缝垫片

ï有坡口的门边缘

Å

ï不锈钢锁扣及硬件
ïUL 4X额定ȁ不锈钢HOFFMAN电力滑动把手；
ï连续现场发泡垫片
ï304不锈钢制造

Ҭ

壁挂式机箱用

支柱工具包

卫生支脚工具包地

板接触面积每个支

脚小于2.5 cm2Ȃ

UL 4X额定ȁ

不锈钢电力滑

动把手

有坡度的门法兰̆

带有槽架保护的弹

丸铰和无缝垫片̕

◕Ề



4  |  

nVent.com/HOFFMAN

HOFFMAN卫生解决方案
љ ╤ ᵜ ᾔ ѝ♀◕ַײᴋⱳ ₱ ⱳҒַײӟἑҒᵜ

ַ NSF ῡ

Ғᵜ ֮ WaterShed WS1 4X

ᶙᶯἶẩ
WaterShed WS1Dᶙ
4X ᶯἶẩᾘấ

WaterShed WS2 4X 

ᶙ♀ ẩ

ṐḼ ᵿ 400x300x200-1500x900x400 (mm) 600x625x200-1600x1000x400 [mm] 1500x600x300-2000x1900x600 [mm]

标准特征 独特的4X型不锈钢机箱̆专门保护冲洗
环境下的电气或高科技电子设备Ȃ

Å倾斜的顶部可以防止液体ȁ灰尘ȁ污垢
和物体在顶部堆积Ȃ

Å顶部和底部倾斜的门法兰阻止液体汇
集Ȃ

Å顶部阀体开口处的内部倾斜阀体
法兰可以转移液体和污染物Ȃ

Å隐藏式套芯铰链̆便于拆卸和清洗Ȃ

Å门打开170度进入组件Ȃ

Å304不锈钢直角回转有槽预埋件̆式样
美观̆使用方便Ȃ

Å机身与门的M6压焊规定Ȃ

Å无缝的现场发泡垫片Ȃ

Å支柱安装及把手附件Ȃ

Å刷毛饰面240粗砂Ȃ

坚固ȁ设计独特的不锈钢断开机箱̆用于
具有挑战性的冲洗区域Ȃ

Å右侧阀体法兰承受大多数主要的断开制
造商手柄和操作硬件Ȃ

Å倾斜的顶部可以防止液体ȁ灰尘ȁ污垢
和物体在顶部堆积Ȃ

Å顶部和底部倾斜的门法兰阻止液体汇
集Ȃ

Å顶部阀体开口处的内部倾斜阀体
法兰可以转移液体和污染物Ȃ

Å隐藏式套芯铰链̆便于拆卸和清洗Ȃ

Å门打开170度进入组件Ȃ

Å304不锈钢直角回转有槽预埋件̆式样
美观̆使用方便Ȃ

Å机身与门的M6压焊规定Ȃ

Å无缝的现场发泡垫片Ȃ

Å支柱安装及把手附件Ȃ

Å刷毛饰面240粗砂Ȃ

大型独立壁挂式机箱集成了所有卫生标
准Ȃ

Å倾斜的顶部可以防止液体ȁ灰尘ȁ污垢
和物体在顶部堆积Ȃ

Å顶部阀体开口处的内部倾斜阀体法
兰可以转移液体和污染物Ȃ

Å顶部和底部倾斜的门法兰阻止液体
汇集Ȃ

Å获专利的316不锈钢挂锁手柄和三点闩
锁

Å重型316不锈钢吊眼

Å隐藏式套芯铰链̆便于拆卸和清洗Ȃ

Å配件安装通道置于机箱顶部Ȃ

Å机身与门的压焊规定Ȃ

Å无缝的现场发泡垫片Ȃ

Å卫生支脚工具包

Å刷毛饰面240粗砂Ȃ

ѭ ẓⱴ 在卫生冲洗和腐蚀性生产环境中保护
设备

Å食品饮料生产

Å包装

Å医药加工

Å户外环境和腐蚀性应用

冲洗和其他生产环境中̆保护隔离开关
和断路器Ȃ

Å食品饮料生产

Å包装

Å医药加工

Å户外环境和腐蚀性应用

在卫生冲洗和其他生产环境中保护电
气和电子设备

Å食品饮料生产

Å包装

Å医药加工

Å户外环境和腐蚀性应用

额定值 UL 和 cUL 4型̆ 4X̆ 12 

IP66̆ NSF 169 (标准 C-2)

UL 和 cUL 4型̆ 4X̆ 12 

IP66̆ NSF 169 (标准 C-2)

UL 和 cUL 4型̆ 4X̆ 12 

IP66̆ NSF 169 (标准 C-2)
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⸗

WaterShed WS2Dᶙ
4X ᶯἶẩᾘấ

CleanTray F23 ї
⸗ ⁯

F22 UL4X ї ⸗

1600x1300x300-2000x1900x600 [mm] 0x50x3000-150x150x3000 (mm) 100x100x300 -150x150x300 (mm)

坚固耐用ȁ不锈钢独立式断开机箱̆用于安装
在室外或室内冲洗或潮湿环境下的断开装置Ȃ

Å右侧阀体法兰承受大多数主要的断开制造商
手柄和操作硬件Ȃ

Å倾斜的顶部可以防止液体ȁ灰尘ȁ污垢
和物体在顶部堆积Ȃ

Å顶部和底部倾斜的门法兰阻止液体汇集Ȃ

Å顶部阀体开口处的内部倾斜阀体法兰可以
转移液体和污染物Ȃ

Å获专利的316不锈钢挂锁手柄和三点闩
锁

Å重型316不锈钢吊眼

Å主门把手带有内部拆卸标准

Å由主门操作的门到门 联锁

Å隐藏式套芯铰链可以拆卸门̆便于清洗Ȃ

Å配件安装通道置于机箱顶部Ȃ

Å机身与门的压焊规定Ȃ

Å无缝的现场发泡垫片Ȃ

Å卫生支脚工具包

Å刷毛饰面240粗砂Ȃ

用于输送的带倾斜盖的不锈钢电缆槽系统

Å平面或20度倾斜盖

Å实体或穿孔体̆更利于排水Ȃ

Å明（裸）线设计

Å易于使用的直角回转固件

Å自动对齐标签̆便于安装

Å内部屏障可用于隔离电缆

Å将组件从平盖过渡到斜盖

Å用硬件连接各组件

Å刷毛饰面光滑

用于冲洗区的大尺寸耐用4X型穿通线

Å多种配件和连接器̆布局灵活

Å穿通线设计

Å型号4额定垫圈和密封

Å重型10规格连接法兰

Å固定夹具̆固定和保持密封

Å将硬件和垫片连接各组件

Å保护塑料薄膜同时可用作划线修改样板

Å没有涂刷的#2饰面

冲洗和其他生产环境中̆保护隔离开关和
断路器Ȃ

Å食品饮料生产

Å包装

Å医药加工

Å户外环境和腐蚀性应用

Å水处理

保护额定电缆在冲洗和其他具有挑战性的环
境下免受灰尘ȁ水和碎片的破坏Ȃ

Å瓶装设施

Å额定电缆输送设备

Å户外环境和腐蚀性应用

在潮湿ȁ腐蚀性区域和定期用水冲洗的环境中
保护电线

Å食品和饮料设施

Å直接安装在机器上的具有额定电缆管理的生
产设备

Å户外环境和腐蚀性应用

UL 和 cUL 4型̆ 4X̆ 12 

IP66̆ NSF 169 (标准 C-2)

UL1型
UL 870 4型̆ 4X̆ 12

CSA 文件编号 42184 Type 1
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HOFFMAN卫生解决方案
љ ╤ ᵜ ᾔ ѝ♀◕ַײᴋⱳ ₱ ⱳҒַײӟἑҒᵜ

ַ ♀ ẩῡ ᶯἶẩῡ

Ғᵜ ֮ ṽῑ PowerGlide Ἀừַײ
A30S4E

ṽῑ PowerGlide Ἀừַײ
A21S4 ᾘấ

CWS⁭ồ & CWSDᾘ
ấ

A54S

SS InLine

尺寸范围 1800x600x400-

1200x1000x400 mm

1500x1200x300-

1200x1000x400 mm

CWS (英寸): 12 x 12 x 6-

72 x 36 x 16

CWSD (英寸): 20 x 22 x 8-

60 x 38 x 12

150x150x120-

350x300x200 (mm)

景观版本：
230x930x155 (mm)

标准特征 4X IP66 

ÅҌ A30S4E, 

IP66, IK10, UL/NEMA 

4X

ÅҌ 304 316L

Å҈ ̆ Ғ
≠
316SSPowerGlide

Å

Å⁞ ṿ
Å ꜚ
Å┘ 240

Å

Åῤ óCô 

ÅFTC ᵣ ῌ ѿᵣ

Å

Å304 or 316 

Ҍ ̆ ԍ ῌ
Ҭ

Å ῌ Ҭ
№ └ └

ᴆ Ὶ Ȃ

Å Ғ≠ 316Ҍ
҈ Ȃ

ωҺ ῤ
‰

ω Һ ᵬ ⌠

Å 316Ҍ Ȃ

Å15ñ ‰Ȃ

Å ᴆ
Ȃ

Å Ȃ

Å Ȃ

Å┘ 240 Ȃ

美观̆平面门设计̆额定4X

Å美观̆平面门和机身设计

Å暗式链条

Å门打开180度进入组
件Ȃ

Å机身与门的M6压焊规定Ȃ

Å无缝的现场发泡垫片Ȃ

Å#4饰面光滑

CWS特定:

Å窗门可用

CWSD特定:

Å ῌ Ҭ
№ └

└ ᴆ
Ὶ Ȃ

ÅHOFFMAN集成门把手和
拆卸器

Å2或3点式门内锁紧系统̆
与门把手相连Ȃ

用于腐蚀性环境的仪表和连
接机箱Ȃ

Å公制尺寸

Å欧洲美学设计-平面门到机身

Å316不锈钢直角回转锁住

Å隐蔽式链条̆可拆卸̆打
开角度180度

Å刀口开槽̆用于转移液体
和污染物Ȃ

Å机身与门的M6压焊规定Ȃ

Å车窗型号

Å压盖型号

Å无缝的现场发泡垫片Ȃ

Å刷毛饰面240粗砂Ȃ

Å带非金属把手的压盖

主要应用 Å ֟
Å

Å ⱴ
Å

Å

Å ֟
Å

Å ⱴ
Å

Å

Å食品加工厂

Å包装

Å医药加工

Å石油化学工厂

Å纸浆及纸张加工

Å水处理

Å包装

Å医药加工

Å现场总线机箱

Å户外环境和腐蚀性应用

Å水处理

额定值 UL和 cUL 4型̆ 4X̆
IP66̆ IK10

UL 和 cUL 3R型̆ 4̆ 4X̆
12 IP66̆ NSF 169 (标准
C-2)

CWS UL 3R型̆ 4̆ 4X̆
12 CSA Type 4̆
4X̆ 12 IP66

CWSD: UL3R型̆ 4̆ 4X̆
12 cUL Type 3R̆ 4̆
4X̆ 12 IP66

CSA和 UL 4型̆ 4X̆ 12 

IP66̆ Windows ïIP55
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֙ᴏҒᵜ HMI/OI

ProAir H2Omit֙ Ᵽ ֗
ᾛ’Ȃ

⸗֙ᴏᵷ Syspendᴋ
ⱳHMI

584x254x222-

1100x400x260 (mm)

除湿机： 150x135x142 (mm) 通
风排水:直径35.50（mm）

236x128x176-

405x187x178 

(mm)

300x300-500x600 (mm) 深
度： 150和200 (mm)

恶劣环境/冲洗环境中的空调

Å冷却能力： 410-2080 Watt

Å用于密封高压软管水和抵
抗腐蚀

Å室内外机型

Å锈钢或镀锌钢板结构

Å坚固的往复压缩机

ÅR134a或R407c环保制冷剂̆
通过RoHS认证Ȃ

Å适用于115̆230和460 VAC单相
电源输入的机型

输入功率

Å工作温度范围-40ÁC-55ÁC

Å可重复使用的铝网过滤器

标准室内机型还包括:

Å机电恒温器

Å电涌抑制器

完整的机柜冷凝和除湿系统

热电降湿机

Å去除机柜内空气中的水分Ȃ

Å内置的排水设施与塑料软管收
集水分̆并引至排气排水处Ȃ

Å高强度ABS外壳Ȃ

Å24 VDC操作̆全球使用Ȃ

通风排水：

Å平衡机柜内的压力

Å通过单向排水清除水分

Å机械截流阀阻止水从外部进
入

Å1/2英寸螺纹尺寸

Å适用于不锈钢套管或耐腐蚀聚酯
机型

Å保持UL4/4X机柜类型等级

用于小型室内和室外机柜的紧凑型ȁ
小体积帕尔帖效应冷却器

Å冷凝器ȁ压缩机和过滤器̆可靠
设计̆维修率低Ȃ

Å冷却功率60ȁ100和200 Watt 

Å室内或室外应用

Å适用于要求高ȁ空间小的环境

Å预装简单的接线盒

Å24 VDC和48 VDC

Å无制冷剂̆环保

Å65- 68 dBA低噪音操作

Å可将冷却配置为加热

Å遮蔽和无遮蔽机型

Å工作温度范围
-40ᴈ至+55ᴈ

卫生IP69K和4X型HMI解决方案̆
HMI悬挂可达40 KgȂ

Å模块化顶部倾斜设计̆L形管
和U形管̆长度不一̆用途广
泛Ȃ

Å直管和弯管的长度从250mm到
1500mm不等

Å330Á旋转接头̆便于重新定位Ȃ

ÅSyspend-Lok连接件没有固定螺
丝̆可最大限度减少细菌捕获点̆
提供可靠的水平安装能力Ȃ

Å提供全系列机柜附件

Å食品饮料生产

Å包装处理设备

Å工业自动化

Å水处理

Å食品饮料生产

Å包装

Å医药加工

Å户外环境和腐蚀性应用

Å水处理

Å食品饮料生产

Å包装

Å医药加工

Å室内环境

Å水处理

Å通信

Å食品饮料生产

Å包装

Å医药加工

UL和 cUL Type 12̆ 3R̆ 4; 

4X选择
UR和 cUR 认证的机型

(通风排水)

UL 508A 列表; 4型̆ 4X 

cUL CSA 22.2 4型̆ 4X 

NEMA/EEMAC 4型̆ 4X
(除湿器) UL 

508A 列表 cUL

列表

CE

UR̆ cUR认证的型
号12̆ 3R̆ 4̆ 4X

CE 

IP65

UL 4X型̆ IP69K
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